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GSA_Dimensionierung_BAULOS_Beckenvariante
Absetz-, Neutralisations- und Kontrollbecken rechteckig oder rund OK

nicht OK

Allgemein

Name Variable Einheit #

Durchfluss q l/s 20 Eingabe

Durchfluss Q m³/h 72

Absetzbecken - Betonfertigteile bzw. 20cm Spritzbeton mit Baustahlgittebewehrung, dicht!!

Name Variable Einheit #

Verweilzeit ta min 60 Eingabe

Volumen (minimal) Va min m³ 72 geforderte m³ bei gegebener Verweilzeit

Anzahl der Becken 2 Eingabe

davon Retentionsbecken 1 für Notfälle

Oberflächenbelastung Ob m²/(l/min) 0,033 Eingabe, SIA431

Ob >= 0,02 Kanalisationseinleitung

Ob >= 0,033 großes Fließ-/Oberflächengewässer

Ob >= 0,025 Versickerung

Ob >= 0,1 See

Oberfläche Aa m² 40 gefordert pro Becken

Kontrolle --> OK

Dimensionen (minimal)

Beckenlänge (Sohle) Ls m 8,0 Eingabe

Beckenbreite (Sohle) Bs m 5,0 Eingabe, L/B ungefähr 4/1, 3/1, 2/1

Beckenlänge La m 12,0

Beckenbreite Ba m 5,0

Beckentiefe Ts m 2,5 inkl. Freibord

Freibord (oben) F m 0,1 Eingabe

Schlammhöhe S m 0,6 SIA 431 60cm Schlamm

Böschungsneigung L Nla m 2,0 Eingabe

Böschungswinkel L Wla ° 38 ein- oder zweisetig: 1

Böschungsneigung B Nba m 0,0 Eingabe

Böschungswinkel B Wba ° 0 ein- oder zweisetig: 2

Nacheis der Absetzwirkung bei vollem Schlammspeicher

mittlere Länge Lm m 9,0

mittlere Breite Bm m 5,0

Verhältnis L/B LB 1,8

Verhältnis L/T (leer) LT 3,6

Beckeninhalt gesamt Vga m³ 112 inkl. Freibord

Beckeninhalt Va m³ 108 exkl Freibord

Schlammspeicher Vs m³ 21

nutzbares Absetzvolumen Vn m³ 86 pro Becken

Verweilzeit max. Schlamm tva min 72 Kontrolle --> OK
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Neutralisationsbecken

Name Variable Einheit #

Verweilzeit tn min 15 Eingabe

Volumen (minimal) Vn min m³ 18 geforderte m³ bei gegebener Verweilzeit

Freibord (oben) Fn m 0,2 Eingabe

Dimensionen rundes Becken (Betonschachtringe)

Beckendurchmesser Dn m 3,0 Eingabe

Beckentiefe Tn m 2,7 inkl. Freibord

Beckeninhalt gesamt Vgn m³ 19,4 inkl. Freibord

Beckeninhalt Vn m³ 18,0 exkl Freibord

Verweilzeit tvn min 15,0 Kontrolle --> OK

Dimensionen (mindestens gefordert)

Beckenlänge Ln m 4,0 Eingabe

Beckenbreite Bn m 2,0 Eingabe

Beckentiefe Tn m 2,5 errechnet, inkl. Freibord, > 1,5m

Containerinhalt gesamt Vgn m³ 19,6 inkl. Freibord

Containerinhalt Vn m³ 18,0 exkl Freibord

Verweilzeit tvn min 15,0 Kontrolle --> OK

Kontrollbecken - Tiefe ca. 1m

Name Variable Einheit #

Verweilzeit tk min 0,5 Eingabe

Volumen (minimal) Vk min m³ 1

Freibord (oben) Tk m 0,5 Eingabe

Dimensionen rundes Becken (Betonschachtringe)

Beckendurchmesser Dk m 1,5 Eingabe

Beckentiefe Tk m 0,8 inkl. Freibord

Beckeninhalt gesamt Vgk m³ 1,5 inkl. Freibord

Beckeninhalt Vk m³ 0,6 exkl Freibord

Verweilzeit tvk min 0,5 Kontrolle --> OK

Dimensionen rechteckiges Becken (Stahl, Mulde, etc.)

Beckenlänge Lk m 1,5 Eingabe

Beckenbreite Bk m 1,0 Eingabe

Beckentiefe Tk m 0,9 inkl. Freibord

Beckeninhalt gesamt Vgk m³ 1,4 inkl. Freibord

Beckeninhalt Vk m³ 0,6 exkl Freibord

Verweilzeit tvk min 0,5 Kontrolle --> OK

*) Index "n" entspricht Index "k" in der folgenden zugehörigen Skizze
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