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*vereinfachte Berechnung (Überfallbeiwert)

Umrechnung cm l/s cm… Zentimeter

l/s… Liter pro Sekunde

m³/h… Kubikmeter pro Stunde

cm l/s m³/h l/s cm

0,0 0,00 0,00 0,0 0,0

1,0 0,02 0,05 0,5 4,2

2,0 0,08 0,30 1,0 5,6

3,0 0,23 0,82 1,5 6,6

4,0 0,47 1,67 2,0 7,4

5,0 0,81 2,91 2,5 8,1

6,0 1,27 4,56 3,0 8,8

7,0 1,85 6,67 3,5 9,3

8,0 2,58 9,28 4,0 9,8

9,0 3,45 12,41 4,5 10,3

10,0 4,47 16,10 5,0 10,8

11,0 5,66 20,38 6,0 11,6

12,0 7,02 25,26 7,0 12,3

13,0 8,55 30,78 8,0 13,0

14,0 10,27 36,97 9,0 13,7

15,0 12,18 43,84 10,0 14,3

16,0 14,28 51,41 15,0 16,8

17,0 16,59 59,72 20,0 18,9

18,0 19,10 68,77 30,0 22,2

19,0 21,83 78,60 40,0 25,0

20,0 24,78 89,21 50,0 27,3

25,0 43,00 154,81 60,0 29,4

30,0 67,46 242,87 70,0 31,3

35,0 98,72 355,41 80,0 33,1

40,0 137,30 494,27 90,0 34,7

Dreiecks-Wehr nach Thomson, scharfkantige Ausführung mit 90°-Öffnung

Einsatz: bis 50 l/s (max. 100)
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